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Schnellwechsler AK 0404

Schnell und zuverlassig...

...das sind die herausragenden Merkmale des halbautomatischen Schnellwechslers AK 0404.
Blitzschnell werden eingeworfene Minzen in die R6hren der Minzkassette einsortiert. Uber
die Tasten kénnen Miinzbetrage prazise ausgegeben werden.

Die Minzkassette kann mit einem Handgriff entnommen werden und ist fir die Aufnahme fol-
gender Miinzen ausgelegt: 0,05/0,10/0,20/ 0,50/ 1,00/ 2,00 EURO.

Mit dem AK 0404 gewinnt die Rickgeldgabe mehr Sicherheit. Kostbare Arbeitszeit, die sonst
fir das Sortieren und Suchen der passenden Minzen aufgewendet werden muB, kann mit
dem AK 0404 eingespart werden. Die robuste Ausfliihrung des Gerates garantiert Zuverlassig-
keit in der Funktion und eine lange Lebensdauer.
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Technische Daten

Gehéuse: Metallgehause
Abmessungen: Breite: 325 mm
Héhe: 325 mm
Tiefe: 165 mm

Miinzeinwurf:

Minzgeld wird unsortiert in den vorgesehenen Minzeinwurf geworfen und
automatisch in die Miinzréhren einsortiert.

Miinzkassette: nimmt 6 verschiedene EURO-Miinzen auf und ist schnell entnehmbar.
Die Minzréhren sind aus Edelstahl gefertigt. Eine Skalierung gibt Auskunft
Uber den Fillstand der Réhren.
Tasten: Ausgabe: | 0,10 € 0,05 € 0,20 € 1,00 € 0,50 € 2,00 €
Anzahl pro Miinzréhre: Stiick 45 54 41 40 40 40
Maximaler Gesamtinhalt: 155,80 EURO

Signalleuchte:

rote LED, die bei Uberf[]llung einer Minzréhre brennt

Miinzbehilter:

zusatzlicher Behélter fir Gberzahlige Minzen

Versorgungsspannung - Eingangsspannung: 90 - 240 Volt/ AC
Netzteil: - Ausgangsspannung: 24 Volt/ DC
Gewicht: 10,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten Version 3.0

Anordnung der 6 verschiedenen EURO-Miinzen
in der Mlnzkassette
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