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Ruckgeldgeber AK 0406
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Der Rickgeldgeber AK 0406 ist
die perfekte Losung fir die ratio-
nelle Ausgabe von Minzgeld und
eignet sich vor allem fur Ver-
kaufsstellen mit einer hohen
Kundenfrequenz.

Der AK 0406 kann an alle gangi-
gen Registrierkassensysteme
angeschlossen werden und wirft
zuverlassig den errechneten
Rlckgeldbetrag in Minzen aus.
Ein LED Display gibt Auskunft
tber den ausgeworfenen Geldbe-
trag. Die Mlnzkassette ist fur die
Aufnahme aller 8 EURO Miinzen
ausgelegt.

Der groBe Minzvorrat in der ab-
schlieBbaren Kassette gewahr-
leistet lange Einsatzzeiten.

Die robuste Mechanik des
AK 0406 arbeitet auf hdéchstem
technischen Niveau und ist flr
den Dauereinsatz ausgelegt.

Mit dem speziellen Eingabeterminal kbnnen die Mlinzen auch manuell ausgeworfen werden.
Die Tastatur des Eingabeterminals verflgt Uber Tasten fur den Auswurf einzelner Miinzen

und auch far die Eingabe von Minzbetragen.

Die Vorteile im Uberblick:

Prazise, schnelle und damit rationelle Rickgeldgabe

Einfache Bedienung

Hohe Kompatibilitét zu allen géngigen Kassen
Mit dem Eingabeterminal kann der AK 0406 auch

manuell bedient werden

Minzkassette mit groBem Mlnzvorrat
Schneller Wechsel der Miinzkassette

Robuste, praxiserprobte Mechanik
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Technische Daten
Gehéuse: Schlagfestes Kunststoffgehause

Abmessungen: 400 x 380 x 160 mm (Bx Hx T)
Gewicht: 8,8 kg

Anzeige: - 3-stelliges LED Display zur Anzeige der ausgeworfenen Geldmenge.

- 4 LED zur Anzeige, wenn Minzen in den Réhren knapp werden.

Schloss: Zur Verriegelung der Mlinzkassette im Gerat (2 Schllssel sind im Lieferumfang)
Miinzkassette: 8 verschiedene EURO Miinzen werden in die Miinzkassette aufgenommen:
Miinzsorte Anzahl gesamt Gesamtbetrag

2 EURO 99 198,00 EUR

1 EURO 92 92,00 EUR

50 Cent 90 45,00 EUR

20 Cent 103 20,60 EUR

10 Cent 113 11,30 EUR

5 Cent 130 6,50 EUR

2 Cent 130 2,60 EUR

1 Cent 130 1,30 EUR

Gesamt 377,30 EUR

Die Miinzkassette kann in Sekundenschnelle ausgetauscht werden.
Abmessungen der Miinzkassette: 254 x 269 x 36 mm (BxH x T)

Miinzauswurf: 6 Minzen / sec

Stromversorgung: AC 220 V

Schnittstelle: RS 232 fir den AnschluB3 an eine Registrierkasse
Eingabetastatur: Optional einsetzbar, wenn das Gerét nicht an eine Registrierkasse angeschlossen wird.
(optional) Funktionen: - Ausgabe einzelner Miinzen

- Ausgabe von Minzbetréagen bis 4,99 EURO

Umgebungstemp.: 0°C -50°C

Uberwachung Mit einem optoelektronischen Sensor wird der Fillstand der Miinzrohre tGberwacht. Ein
Miinzvorrat: Signalton gibt Auskunft, wenn eine Miinzréhre leer wird und aufgefillt werden muss.
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